einfach — offen — unabhangig

27. Marz 2023




Eigenverbrauchsoptimierung fur EFH und
kleine MFH

Ansprechende Visualisierung

10sec Auflosung der Daten (immer aktuell)
Uberwachung

Investitionsprufung
Verbrauchersteuerung

Herstellerunabhangig — Kunde kann
diejenigen Gerate verwenden, die er mochte \\\
Ein «Master» im System — wichtig fur
Regelung

Sensibilisierung der Bewohner, wann
Verbraucher verwendet werden sollen
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1 Master im System

S
N | Unterstutzt die Integration
von mehr als 300 Geraten im
N Bereich von
* Auto-Ladestationen
Q * Warmepumpen
e * Batteriespeicher
\g’\‘>  Warmwassererzeugung

 Wechselrichter

* Smart-Meter

* Smart-Plugs &
Haushaltsgerate

Vollstandige Liste unter:
https://www.solarmanager.ch/produkt/unter
stuetzte-geraete/



https://www.solarmanager.ch/produkt/unterstuetzte-geraete/
https://www.solarmanager.ch/produkt/unterstuetzte-geraete/
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X

AKTUELLER
VERBRAUCH

AKTUELLER BEZUG

AKTUELLE
SOLARLEISTUNG

13:00

WARMWASSER

14:00

LADESTAND
BATTERIE

98-

Blau: Warmwasser

Heimspeicher

Violett: Elektroauto
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Lastmanagement & Optimierung

N
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Immer laden

Nur Solar

Solar & Niedertarif

Konstanter Lade-Strom

Nie laden

Abbrechen

Immer Laden
Volle Leistung an Ladestation freigegeben

Nur Solar
Nur PV-Uberschuss wird geladen und nachgeregelt

Solar & Niedertarif
Uberschuss wird geregelt und bei NT volle Leistung freigegeben

Minimal & Solar
Mindestladestrom (bspw. 6A) mit zusatzlichem Solar Uberschuss

Konstanter Lade-Strom
Fixer Strom (z.B. 10A) kann eingestellt werden

Nie Laden
Ladestation gibt Ladung nicht frel



Edit mode

CHARGING TARGEI

@ 0800 @ 20 kwh

Projektarbeit mit BE Netz
Definition der Lademenge & Zeit
Ermoglich gezieltes Laden im EFH

Firmenflotten-Management
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Geregeltes Laden von 1.4kW bis 22kW
1.4kW bis 3.7kW einphasig
4.2kW aufwarts dreiphasig (je nach Fahrzeug)

Umschaltung 3-Phasen
auf 1-Phase
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Uberwacht den Hausanschluss an jeder Phase

Dynamisch (berucksichtigt die PV-Produktion)

Ladestation wird bei hoher Belastung reduziert

Mit verschiedenen Smart Metern und Ladestationstypen moglich

ees DULAR
“- (((((((((((( auch optimieren

HAUSABSICHERUNG PHASE 1 PHASE 3

2.22. : 1.3,

25A

B 2 Feb.-3.Feb. < >

L1 L2 L3

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 02:00



Dynamisch
g Mit verschiedenen Zahlern moglich
Kombination unterschiedlicher Ladestationen

Bis 12 Ladepunkte moglich

HAK




Dynamisch
e Mit verschiedenen Zahler moglich

Erweltert statisches Lastmanagement von

HAK Easee / Zaptec / Alfen

Messung ‘ | \

Master



ﬁi Sneak-Peak: OCPP Integration mit Proxy
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timieren

Trennung von Abrechnung & Lastmanagement

< Zuriick Auto-Ladestation

0GP Ladestation (Bt Erfolgreiche Tests mit ABB Terra & eCarUp

(?) Installationsanleitung

Einfache und schnelle Konfiguration

lhre benutzerdefinierte OCPP URL:

ws:/[ocpp.solar-manager.ch/

0000000000000000 N .
wss:/[ocpp.solar-manager.ch/ URL fur Ladestation

0000000000000000
Siehe <LINK> fur eine detaillierte Anleitung

OCPP Ladestation ID * - @

OCPP Abrechnungs URL

ws://www.ecarup.com/api/Ocpp16/15.. €T URL von eCarU P

Minimale Einschaltleistung [W] *

4200

Einschaltverzégerung [Minuten] *

3
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Auto wird zum Speicher
Das Auto wird zum elektrischen Speicher

Lade- und Entladelimit (SoC) konnen bestimmt
werden

DC-Ladestation zwingend (Stand heute

Uberbegriff V2X
V2H (Haus) ist heute schon problemlos machbar

V2G (Netz) wird die Zukunft fur Netzstabilisierung
etc.



Nissan Leaf und e-NV-200 (Lieferwagen) —>

CHAdeMO
Mitsubishi I-MIEV, Outlander & Eclipse —>
i CHAdeMO
| | I i | I | Peugeot iOn und Citroen C-Zero —> CHAdeMO
Honda e —> CCS

CAR CHARGER & 333kw
v
oo Do notcharge 5\4') 33.3kwh

Es folgt die Volkswagen MEB Plattform mit 77kWh

A= @ BI-DIREKTIONALES LADEGERAT
3.1IkWh geladen
@ 0.0kWh entladen
Nur Solar

Minimaler [ Maximaler Ladestand (SoC)

o————O

(0)/3 20% 40% 60% 80%
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Bis zum nachsten Mal

Neues Produktevideo

m www.linkedin.com/company/solar-manager/

y @ solarmanager BESOLAR Schweizerdeutsch
\ Deutsch
0 www.facebook.com/solarmanager.ch Franzésisch
) https://www.youtube.com/@solarmanager9123 Italienisch
www.solarmanager.ch/ (fiir Newsletter auf der Webseite registrieren) ?/IVXIISQ‘ES



http://www.linkedin.com/company/solar-manager/
https://twitter.com/_solarmanager
http://www.facebook.com/solarmanager.ch
https://www.youtube.com/@solarmanager9123
http://www.solarmanager.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=doh8gtg5vs4
https://www.youtube.com/watch?v=ieMvD2ZvVdE
https://www.youtube.com/watch?v=405OTmzg0L4
https://www.youtube.com/watch?v=FYJKGZYV2hE

